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Beton Bariyer Nedir?

20. yuzyiin ortalarindan
itibaren trafik kazalarindaki olu

ve yarali sayisinin 2. Dunya Celik korkuluklarin kazalan
Savasi’ndaki kayba yaklasmasi - onlemedeki etkinliginin
ile ozellikle otoyollarda iki % 20’nin Uzerine
yonlu trafigi ayiran cikarilamamasi ve yuksek
korkuluklarin kullanilmasi bakim, onarim ve isletme
giundeme gelmis ve 1950’den giderleri gerektirmesi lizerine
itibaren ilk onlem olarak celik - A.B.D.’de 1960’larda

korkuluklar kullanilmaya :

baslanmistir.

baslayan calismalar sonunda
“New Jersey” tipi beton
bariyerler gelistirilmistir.
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Beton Bariyer Nedir?

-

Beton bariyerler
Avrupa’da ilk defa
Fransa ve Belcika’da,
daha sonra da
1976 yilindan itibaren
Almanya’da
uygulanmaya

baslanmistir.
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Beton Bariyer Ozellikleri

Carpma hizi : 100 km.
Carpma acis1 : 25 derece
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Beton bariyerler seyir
emniyetinde onemli iki
unsur olan olan “ayiriciik”
ve “koruyuculuk”
fonksiyonlarinin ikisine de
sahiptir. Ayrica carpma
aninda araclan tekrar
“seridine sevketme”
ozelligi bulunmaktadir.
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Beton Bariyer Ozellikleri

Celik korkuluklar

Celik korkuluklar gibi esnek
sistemlerde carpma enerjisi,
konstruksiyonun sekli, bicimi
nedeniyle tasitin yoniniin
degismesine neden olmaktadir.
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Beton Bariyer Ozellikleri
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Celik korkuluklar Beton bariyerler

Celik korkuluklar gibi esnek Beton bariyerlerde ise gerek
sistemlerde carpma enerjisi, ozel tasarim, gerekse rijitligi
konstruksiyonun sekli, bicimi nedeniyle carpma aninda
nedeniyle tasitin yonunun carpma enerjisinin tasit
degismesine neden olmaktadir. tarafindan karsilanmasi ve ozel

tasariminin da yardimiyla
aracin tekrar eski seridine
donmesi, bu esnada hizinda da
belli bir azalma olmasi
sonucunu dogurmaktadir.
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Beton Bariyer Ozellikleri

Tasitlarin kicuk acil seyirlerinde yaklasik (7 ile 10 derece arasinda) bu prensip
geregince tasit tekrar eski seridine donmektedir. 25 dereceden biyiik acili carpma
acilarinda devrilme sozkonusu olabilmektedir ancak, istatistiklere gore motorlu
tasitlarin % 90’1 15 derecelik ac1 ile carpmaktadirlar.
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