
  

 

 

Ç�MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 69, EYLÜL/ EK � M 2007 

Haberler 

·  Ba� ta�  Ba� kent Çimento Sanayi ve Ticaret A.� . 
·  Kalite ve Çevre Kurulu'ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�ndan Haberler 
·  TÇMB 9. Teknik Seminer 
·  Ordu’da Borlu Çimento ile Beton Yol Yap�l�yor 
·  Araç Lasti� inden Beton Yola 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Katk�l� Çimentolu Hamur, Harç ve Betonlar�n Sülfat Direnci 
·  Geli� tirilmi �  Parçalama Boyut Analizi ile Gölta�  Kireçta� � Oca� �nda Patlama 

Düzeninin Belirlenmesi 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  Klinker Hidratasyonunun ve Kalsiyum Silikatlar�n Karakteristiklerine Fosforun Etkisi 
·  De� irmen Veriminin Art�r�lmas� 
·  Torba Filtreler: Optimum Seçim 
·  Bypass Tozu Geri Kazan�m� 
·  Yak�t Kar�� �m� ve Is� Kontrolü 
·  Ya� lanma Nedeniyle Baz� Polimerik Harçlar�n Mekanik Özelliklerinde Bozulma 
·  Takviyeli Beton Elemanlar�n�n Davran�� �na Donma- Çözünmenin Etkisi 
·  Nano- SiO2 Tanecikli Çimento Harc�n�n Özellikleri 
·  Yüksek Performansl� Katk�l� Çimento Harçlar�n�n �çten Kürlenmesi 
·  Kanada’da Üç Bile�enli Çimento Kullan�m� 
·  Alkaliler, Klorürler, Denizsuyu ve Alkali- Silika Reaksiyonu 
·  Betonda Çatlak Olu� umu ile � lgili Spesifikasyon 
·  Yap� Malzemeleri ve �n�aat� arda Nano Ölçek Boyutunun Gelecekte Kullan�m�: Nano 

Tanecikler, Nanoskopik Yap�lar ve Arayüzey, Bölüm 1 

Yay�nlar 

 


