
 

 

 

Ç� MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 70, KASIM/ ARALIK 2007 

Haberler 

·  YÜF Taraf�ndan Panel Düzenlendi: “Türkiye’nin Yap� Sto� u ve Depremselli� i- 
Deprem Riskinin Azalt�lmas�nda Özel Sektörün Rolü” 

·  TÇMB 50.Y�l Balosu 
·  Bat�çim Bat� Anadolu Çimento Sanayii 
·  Kalite Çevre Kurulu’ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�ndan Haberler 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Beton Pas Pay�n�n Tasar�m� ve Kalite Kontrolü 
·  Çok Kriterli Karar Verme (AHP) Yöntemi ve Haz�r Beton Tesisi Arazi Seçiminde 

Uygulamas� 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  CaSiO3. CaSiO4. CaCO3. 15H2o: Bölüm III  
·  Çelik Curufunun Sülfoalüminat Belit Çimentosu Üretiminde Hammadde Olarak 

Kullan�m� 
·  Yüksek Sülfata Maruz B�rak�lan Normal ve Katk�l� Çimentonun Performans� 
·  Farkl� Bile� imlerde Sodyum Sülfata Maruz B�rak�lan Normal ve Katk�l� Çimentolar�n 

Performans� 
·  Geli� tirilmi �  Yakma 
·  Ta� �ma için Rehber 
·  Ö� ütme ile � lgili Çözümler 
·  Co2 Azaltarak Kaliteyi Geli� tirme 
·  Montana’n�n So� utucu Yat�r�m� 
·  Primer K�r�c� Seçenekleri 
·  Kömür De� irmenleri 
·  Verimli K�rma Sistemleri 
·  Krom Azalt�lmas� için Yeni Bir Yol 
·  Hafif Pümisli Betonun Kar�� �m Dizayn�, Dayan�m�, Dayan�kl�l�� � ve Yang�n Direnci 
·  Yap� Uygulamalar�nda Yüksek Hacimli Do� al Puzolan Kullan�m� 



·  Lastik Katk�l� Silis Dumanl� veya Silis Dumans�z Betonlarda Dayan�m Geli� imi ve 
Klorür Penetrasyonu 

·  Uçucu Kül; Çimentonun Yerine veya Mineral Katk� Olarak Kullan�m� 
·  Yap� Malzemeleri ve �n�aat� arda Nano Ölçek Boyutunun Gelecekte Kullan�m�: Nano 

Tanecikler, Nanoskopik Yap�lar ve Arayüzey, Bölüm 1 

Yay�nlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


