
 
 
 

Ç� MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 71, OCAK/ � UBAT 2008 

Haberler 

·  50. Genel Kurul 
·  Bat�söke Söke Çimento Sanayii 
·  Çevreden Haberler 
·  Kalite Çevre Kurulu’ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�ndan Haberler 
·  Toplant�lar 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  CEM III/A Çimentosunun Sülfat Direnci Konusunda Kar� �la� t�rmal� Bir Çal��ma 
·  Mineral Katk�lar�n �ncelik ve �kame Oran�n�n Alkali Silis Reakiyonu Genle� melerine 

Etkisi 
·  At�k Ta� �t Lastikleri ile Potansiyel Uygulamalar ve Beton �çerisinde Kullan�m� 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  Çe� itli Çimento- Bazl� Malzemelerde Klorür Konsantrasyonunun Ölçümü 
·  Uçucu Kül: Çimentonun Yerini Alan Malzeme veya Mineral Katk� 
·  Termik Santral Uçucu Külü Hidrolik Aktivitesinin Ö� ütme Youyla Modifiye Edilmesi 
·  Daha �yi Yanma 
·  Havay� Temizleme 
·  F�r�nda Toz Giderme 
·  Uzun Döner Çimento F�r�nlar�nda, Ak�� , Yanma, Klinker Olu�umu ve Nox 

Emisyonlar� 
·  Önleyici Bak�m için A� �nma Teknolojileri  
·  Özel �� lem Uygulanm��  Alümina Refrakter Tu� lalar�n Performans�  
·  Tozsuz Yükleme 
·  Bantl� Koval� Elevatör 
·  Betonun Klorür Korozyonuna Maruz B�rak�lmas�na Çelik ve Çimento Tipinin Etkisi 
·  Mühendislik Ba� lay�c� Kompozitlerin Mekanik Özelliklerini ve Malzemenin Çevreye 

Uyumunu Art�rmak için Yüksek Hacimli Uçucu Kül Kullan�m� 
·  Yüksek Dayan�ml� Betonun Mekanik Özelliklerine Çevre Ko� ullar�n�n Etkisi 



·  Köprülerde Büzülme Çatlaklar�n� Azaltmak için Alternatif Maddeler Kullan�m� 
·  Beton Harç Birimleri (CMU) Üzerine Bir Ara� t�rma 
·  Uçucu Kül �çeren Çimentolardan Haz�rlanan Betonlar�n Dayan�kl�l� � � 

Yay�nlar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


