
Haberler 

·  TÇMB Yap� Meslek Lisesinin Temeli At�ld� 
·  Bart�n Çimento Sanayi ve Tic. A.� . 
·  Çevreden Haberler 
·  Kalite Çevre Kurulu’ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�ndan Haberler 
·  Toplant�lar 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Çimento Üretiminde Alternatif Yak�t Denemeleri II 
·  Betonda CEM III/ A Çimentosu Kullan�lmas�n�n Teknik ve Ekonomik Yönleri 
·  Kendili� inden Yerle� en Harçlarda Harç Bile� iminin E� ik Kayma Gerilmesine Etkisi 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  Çimento Pastas�n�n Ak�� kanl�� �na S�k��ma Yo� unlu� u, A� �r� Su ve Kay� Yüzey 
Alan�n�n Etkisi 

·  Ba� lay�c� Maddelerin Üretimi �çin, Metakaolinin Çevreyle Uyumlu Kayna� � Olarak 
Kalsine Ka� �t Çamurunun Karakterizasyonu 

·  Do� al Puzolanl� Katk�l� Çimentolarda Diatomitin Etkisi Üzerine Bir Çal��ma 
·  Farkl� Bir Uyumsuzluk Problemi: Kimyasal Katk�lar, Çimento, Uçucu Külün Spesifik 

Kombinasyonlar�n� Kullan�ld�� � Çimentoda Gecikmeli Donma 
·  Is�l Proses ve Yanma 
·  Esnek Alevli Brülör Çözümleri 
·  Geli� mekte Olan Ülkelerde Alternatif Yak�tlar�n Kullan�m� 
·  Etkin Son Ö� ütme 
·  Yüksek Kapasiteli So� utma 
·  Agregan�n Spesifik Yüzey Alan� ve Betonun Kuruyarak Büzülmesi ile Ba� lant�s� 
·  Yüksek S�cakl�� a Maruz B�rak�lan Normal Portland Çimentosu/ Cüruf Pastalar�nda 

Faz Dönü� ümleri ve Mekanik Dayan�m 
·  Ferroçimentonun Korozyona Kar� � Dayan�kl�l�� � Üzerine Bir Çal�� ma 

 

 

 

            Ç� MENTO ve BETON DÜNYASI 
             SAYI: 72, MART/ N�SAN 2008 



·  Sodyum Sülfat Ortam�na Maruz B�rak�lan Betonda Tuz Etkisiyle Olu� an Gerilim 
·  Betonda Donat� Korozyonunun Önceden Tespiti ve Korozyonun Betonda Çatlak 

Olu�umu ve Dayan�m Azalmas�na Etkisi 
·  Metakaolinle Modifiye Edilmi�  Havada ve Suda Kürlenmi�  Betonda Dayan�m, Emme 

ve Klorür Giri� i Karakteristikleri Üzerine Kar� �la� t�rma Çal��mas� 

Yay�nlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


