
 
 

 
 

Ç�MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 73, MAYIS/ HAZ �RAN 2008 

Haberler 

·  Bolu Çimento Sanayi A.� . 
·  Çevreden Haberler 
·  Kalite ve Çevre Kurulu’ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�’ndan Haberler 
·  Toplant�lar 
·  Aç�k Kap� Haftas� Etkinlikleri 
·  2007- 2008 Beton Tasar�m Yar�� mas� 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Cüruf �çeren Çimentolar�n Sülfat Direnci Yönünden Di� er Çimentolarla 
Kar� �la� t�r�lmas� 

·  Uçucu Külün Etkinlik Faktörünün Su/ Çimento Oran� ve Kür Ko�ullar� ile De� i� imi 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  Ba� lay�c� Maddelerin Nanoölçekli Karakterizasyonu 
·  Cürufun Çimentoda Maksimum Seviyede Kullan�m� 
·  Calix Katalitik Kalsinasyon 
·  Ön�s�t�c� Dizayn�nda Yenilikler 
·  F�r�n Duru� lar�n� Azaltmak 
·  Bilyal� De� irmen Bak�m� 
·  Döner F�r�nda Kimyasal Bir Tur 
·  Ketton Fabrikas�nda Temiz Hava 
·  “Tekrar Yakma ve SNCR” Kombinasyonu Sayesinde Nox Emisyonunda Azalma 
·  Çimento Endüstrisinde Yüksek Kapasiteli Sistemler 
·  Çimento Endüstrisinde Refrakter Malzemelerdeki Yenilikler 
·  Günümüzde Toz Giderme Teknolojisindeki Durum 
·  Kromat Azaltma 
·  Alevsiz Kalsinatör Performans� 
·  � leri Ya� lardaki Betonlar�n Karakterizasyonu  



·  Alkali ile Aktifle � tirilmi �  Cüruflu Pastalar�n ve Harçlar�n Reolojisi ve Prizi: Organik 
Katk�lar�n Etkisi 

·  Uçucu Kül Tipinin Betonun Erken Ya� lardaki Çatla� �na Etkisinin Miktarca Tespiti 
·  Çelik Takviyeli Mühendislik Ba� lay�c� Konpozik Kiri� lerin Korozyon Direnci 

Performans� 

Yay�nlar 

 

 

 


