
 
 

 
 

Ç�MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 74, TEMMUZ/ A � USTOS 2008 

Haberler 

·  Bursa Çimento Sanayi 
·  Çevreden Haberler 
·  Kalite ve Çevre Kurulu’ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�’ndan Haberler 
·  Kamuoyuna Duyuru 
·  “Betonart Yaz Okulu 2008” Kocaeli’nde Gerçekle� tirildi 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Çimento ve Hammaddelerinin Radyometrik Analizi 
·  Çimentoda Kromat �ndirgeme- Beton Özelliklerine Etkisi Var m�? 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  Klinker Porozitesi ve Arafaz Morfolojisi 
·  Su- Azalt�c� Kimyasal Katk�lar�n Çimentonun Hidratasyonuna Etkisi 
·  Yüksek F�r�n Cüruflu Çimento Harçlar� ve Betonlar�n Erken Dayan�m�nda, Yüksek 

F�r�n Cürufundaki Silikatlar�n Önemi 
·  Granüle Yüksek F�r�n Cürufu; Reaksiyon Potansiyeli ve Optimize Çimentolar�n 

Üretimi, Bölüm 1 
·  Geli� mi�  Kalsinatör Performans� �çin Alevsiz Oksidasyon 
·  Çimento Prosesi içi n Kimyasal Bir Model 
·  Torbal� Filtre Tesisinde Tasarruf 
·  Refrakter Hasar�n�n �ncelenmesi 
·  Alternatif Hammaddelerin Do� ru ve Etkin Bir � ekilde Ta� �nmas� 
·  Uçucu Kül �çeren Yüksek Performansl� Betonun Gaz Geçirimlili� inin Belirlenmesi 
·  Yüksek S�cakl�� a Is�stma ve so� uma Sonras�nda Betonun Özellikleri 
·  Erken Ya� ta Çatlak Olu�umuna, Termal ve Kendili� inden Büzülmenin Katk�s�n�n 

Azaltma 
·  Kalker Dolgusunun Pasta- Agrega Ba� �na Katk�s� 

Yay�nlar 


