
 
 

 

Ç�MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 77, OCAK/ � UBAT 2009 

Haberler 

·  TÇMB 51. Genel Kurul’unu Gerçekle� tirdi  
·  Çorum Çimento Fabrikas� 
·  Çevreden Haberler 
·  Kalite ve Çevre Kurulu’ndan Haberler 
·  �n� aat Dünyas�’ndan Haberler 
·  Toplant�lar 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Çimento Üretiminde Alternatif Yak�t Denemeleri- III 
·  Çimento Klinkerinde Ö� ütülebilirlik, Yüzey Dokusu ve Üretim Parametreleri 

Aras�ndaki Ba� �nt�n�n Ara� t�r�lmas� 

Toplant�lar - Duyurular 

Çimento ve Beton Yay�n Özetleri 

·  Çimento Klinkerinin Ö� ütülebilirlik, Yüzey Dokusu ve Üretim Parametreleri 
Aras�ndaki Ba� �nt�n�n Ara� t�r�lmas� 

·  Reaktif Alüminatl� Silikat Hidrojelleriyle Sabitleyerek Yüksek F�r�n Cüruflu 
Çimentolar�n ve Betonlar�n Dayan�m�n�n Geli� tirilmesi 

·  Fosfat�n Klinker Mineralojisi ve Çimento Özelliklerine Etkisi 
·  Çimento Ya� lanmas� ve �lave Süresinin, Süperplastikle� tiricilerin Performans�na 

Etkisi 
·  Katk�l� Portland Çimentosu Kimyas�: Bölüm 1: Do� al Puzolanlar, Uçucu Küller ve 

Granüle Yüksek F�r�n Cüruflar� 
·  Rüdersdorf’daki Cemex OstZement Çimento Fabrikas�nda Kalsinatörlerde Sekonder 

Yak�t Kullan�m� 
·  At�klar�n Yak�lmas� S�ras�nda Aç�� a Ç�kan A� �r Metallerin Tesbiti Üzerine Çal��malar 
·  Flexiflame- Brülör Dizayn�nda Ba� l�ca Step 
·  Nemli ve Yap�� kan Maddelerin Ta� �nmas� 
·  Geli� tirilmi �  Ömür ve Verimlilik  
·  Demir Disülfür Oksidasyonu Nedeniyle Asit ve Sülfat Etkisine Maruz Kalan Beton 



·  Onar�m Uygulamalar� için Dizayn Edilen Kendili� inden Yerle�en Betonun 
Dayan�kl�l�k Karakteristikleri 

·  Normal Portland Çimentosu Pastalar� ile Cüruf Katk�l� Çimento Pastalar�n�n Yang�na 
Maruz Kalma Sonras�nda Uzun Dönemli Bozunmalar�n�n Kar� �la� t�r�lmas� 

·  Beton Ürünlerinin Fotokatalitik Özellikleri- Bölüm 1: Prensipler ve Test Yöntemi 
·  Betonda Mineral Katk� Olarak � eker Kam�� � Posas� Külü Kullan�m� 
·  Uçucu Kül Katk�l� Betonda Hava- Sürükleyici Katk� Dozaj� Üzerine Bir Çal�� ma  

Yay�nlar 


