
 

Haberler 

·  Çimsa Eski� ehir Üretim Tesisi 
·  Çevreden Haberler 
·  Sektörden Haberler 
·  �zmirde Yap� Denetim Kurulu� lar� için Sempozyum 
·  2009 Betonart Yaz Okulu Tamamland� 

Ara� t�rma - Geli� tirme 

·  Bilyal� De� irmenlerde � arj Optimizasyonu 
·  Yüksek F�r�n Cürufunun Hidratasyon Is�s�na Etkisi (NT Build 388 Metodu ile) 

Toplant�lar - Duyurular 

Yay�n Tarama 

·  Çe� itli Portland Çimentosu Klinkerlerinin Ö� ütme Davran�� �n�n Analizi 
·  So� uk Kürleme Ko� ullar�ndak�  Kalker- Katk�l� Çimento Harçlar�n�n Performans� 

Üzerine Kar� �la� t�rma Çal�� mas� 
·  Farkl� Porozitelerde ve Su Uzakla� t�r�c� Katk�l� Ortamda, sertle� mi�  Çimento 

Pastalar�na Sülfat Etkisi 
·  Lagerdorf Çimento Fabrikas�n�n Yenilenen Kalsinatörü 
·  Yeni Paketleme Seçenekleri 
·  Brülörde Yeni Bir Boyut 
·  Kendili� inden Yerle� en Betonun Kar�� �m Hesab�- Laboratuvardan Beton Tesisine 
·  Aside Dayan�kl� Betonlar ve Kullan�m Alanlar� 
·  Betonlar�n Erken Ya� ta Büzülme Mekanizmas� 
·  Kaba K�r�lm��  Beton ve Seramik Agregalarla Haz�rlanan Yap�sal Beton: Dayan�kl�l�k 

Performans� 
·  Kendili� inden Yerle� en Harçlar�n Özelliklerine Mermer Tozu ve Cürufun Etkisi 
·  Yard�mc� Ba� lay�c� Maddelerin Betonun Hidratasyon Is�s�na Etkisi 

Yay�nlar 

 

 

Ç� MENTO ve BETON DÜNYASI 
SAYI: 80, TEMMUZ/ A � USTOS 2009 

 


